
LuzVox, Solarlicht

Solar Licht für Werbe- und Bauschilder

● einseitige oder doppelseitige Beleuchtung mit Strahlern oder durch Hinterleuchtung

Beschreibung

● Anlagen zur autarken Ausleuchtung von Werbe- Bauschildern, und Informationstafeln (Inselanlagen)

● Leuchtdauer mind. 7 Std. täglich, 365 Tage bei einer Aufstellung < 55

● Installationsfertige Anlage mit vorprogrammierten Leuchtzeiten nach Vorgabe des 

● Wartung: jährliche Modulreinigung, Modul schneefrei halten, Batterie

● mobile Anlage: kann nach Gebrauch abgebaut und an neuem Ort wieder aufgestellt werden

Betriebsgerät

Artikelnummer

● Solarmodul 

● Solarbatterie mit 1.500 Zyklen für einen Betrieb von mind. 4,1 Jahren

● Leuchtregler mit programmierbaren Leuchtzeiten

● Leuchte mit hoher Lichtleistung IP54 mit schwenkbarem Abstandshalter

● 10m Kabel, Sicherungen, Installationsanleitung

● wasserfeste Zarge zur Unterbringung von Batterie und Elektronik

● Masthalterung Modul, PG-Verschraubungen für wasserfeste Kabelverbindungen

Produktbeschreibung

Optionen

Kommentare

● Das Leasen der Anlagen ist möglich (nur SO-LE-VOX).

● Anlage ist auf 3 autonome Tage (kein Sonneneintrag) ausgelegt

● Leuchte rund aus PMMA (Plexiglas), IP67 – zur bottom

● Diebstahlsicherung

● deutsche Solarbatterie mit 2.600 Zyklen, mind. 7,1 Jahre

Produktbeschreibung

LUZ Vox, Solar Licht für Werbeschilder 7W 12V

LUZ Vox, Solar Licht für Werbeschilder 14W Netzmodul

LUZ Vox, Solar Licht für Werbeschilder 21W Netzmodul

● Deutsches Qualitäts-Solarmodul

LUZ Vox, Solar Licht für Werbeschilder 28W Netzmodul

LUZ Solito, Solar Licht extra, Modul - Batterie - Leuchte 

Mini Sol, Solar Licht kompakt

einseitige oder doppelseitige Beleuchtung mit Strahlern oder durch Hinterleuchtung

Bauschildern, und Informationstafeln (Inselanlagen)

Leuchtdauer mind. 7 Std. täglich, 365 Tage bei einer Aufstellung < 55° nördl. Breite (nur SO-LE-VOX)

Installationsfertige Anlage mit vorprogrammierten Leuchtzeiten nach Vorgabe des Kunden (nur SO-LE-VOX)

Wartung: jährliche Modulreinigung, Modul schneefrei halten, Batterie-Check

mobile Anlage: kann nach Gebrauch abgebaut und an neuem Ort wieder aufgestellt werden

Solarbatterie mit 1.500 Zyklen für einen Betrieb von mind. 4,1 Jahren

im Lieferumfang enthalten

(nur SO-LE-VOX)

(nur SO-LE-VOX)

IP54 mit schwenkbarem Abstandshalter im Lieferumfang enthalten

im Lieferumfang enthalten

wasserfeste Zarge zur Unterbringung von Batterie und Elektronik (nur SO-LE-VOX)

im Lieferumfang enthaltenVerschraubungen für wasserfeste Kabelverbindungen

Artikelnummer

VOX).

Anlage ist auf 3 autonome Tage (kein Sonneneintrag) ausgelegt

zur bottom-up Beleuchtung -IP

-2

deutsche Solarbatterie mit 2.600 Zyklen, mind. 7,1 Jahre +

DE

Leuchte - Halterung

Artikelnummer

SO-LE-VOXX-7W-12V

SO-LE-VOXX-14W-Netz

SO-LE-VOXX-21W-Netz

SO-LE-VOXX-28W-Netz

SO-LE-SOL

SO-LE-Mini-10W



Anwendungsbeispiel

Lichtverteilung (kaltweiß 6.500°K)

Abstrahlwinkel 20° Abstrahlwinkel 45°

Weitere Komponenten:

LuzLite IP, runde Lichtwanne, IP67

● Leistung: gleiche Lichtparameter wie Alu-Wanne

● inklusive Halterung

Abstrahlwinkel 80°

Bewegungsmelder 12V

● Leistung: 5A, IP68

● Schaltzeitdauer (ca. 5Sek.-8Min.)



LUZ Vox, Solar Licht für 
Werbeschilder

Artikelnummer: SO-LE-VOX

Produktvorteile
- kein Stromanschluss, keine Stromkosten, unabhängige Lichtanlage
- Stromzufuhr durch Solarmodul 
- benutzerdefinierte automatische Leuchtzeiten ohne Benutzereingriff
- winter- und feuchtigkeitsfest
- diebstahlsicher
- mobile Anlage, kann an beliebigen Orten auf- und wieder abgebaut werden

Anwendungsbereich
- Werbeschildbeleuchtung
- Gehwege
- Parkplätze
- Fassadenbeleuchtung
- Diebstahlschutz für allein stehende Gebäude

Produkteigenschaften
Leistungen:
- Leuchtdauer: mind. 7 h täglich, 365 Tage im Jahr
- 3 autonome Tage (keine Sonneneinstrahlung)
- Aufstellung: < 55° nördlicher Breite
bestehend aus:
- Solar Modul 
- Modulständer
- Solarbatterie 
- Zarge für die Batterie
- Leuchtregler mit programmierbaren Lichtzeiten
- Leuchte LE-LL-Spot-12V, Maße: 320 x 110 x 55 mm oder LE-LL-Spot-Mini, Maße: 190 x 110 x 55 mm 
  mit Haltern
- Kabel, Sicherungen, Polklemmen etc.
- Installationsanweisung
- Die lichttechnischen Daten gelten für das Leuchtmittel der Leuchte! Abhängig von Linsen und 
  Abdeckung ändert sich die Lichtleistung.
- Der Verbrauchsfaktor der Anlage stellt die Batterie dar. Bei sachgerechter Behandlung besteht eine
  Garantie für mind. 1.500 Wiederaufladezyklen = 4,1 Jahre

Anlagen:
- SO-LE-VOXX-7W-12V = 7W mit 1 x Spot oder 2 x Spot Mini
- SO-LE-VOXX-14W-Netz = 14W mit 2 x Spot oder 4 x Spot Mini
- SO-LE-VOXX-21W-Netz = 21W mit 3 x Spot oder 6 x Spot Mini
- SO-LE-VOXX-28W-Netz = 28W mit 4 x Spot oder 8 x Spot Mini

Seite 1 von 301. Okt. 12Stand: Irrtümer vorbehalten



Artikelnummer: SO-LE-VOX

Elektrische Daten

Spannung: 12 V DC +/- 5%

Bemessungsleistung: 6,6 W

Energieverbrauch: 6,6kW/1000h

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom: 540 lm

Lichtstärke (Spitzenwert): 5.657cd

Abstrahlwinkel: 20

Lichtfarbe: Tageslicht-weiß; 5.500 K

Farbtoleranz: 7 Stufen MacAdam Ellipse

Farbwidergabeindex (Ra): 65

Beleuchtungsstärke (Lx/1m): 930

Lichtausbeute: 82 lm/Watt

Maße und Gewichte

Länge: N/A

Breite: N/A

Höhe: N/A

Gewicht (Kg): 45,000

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer: 35.000h

Lichtstromabfall / Ausfallrate: L70/C5

Schaltzyklen bis Ausfall: >15.000

Zündzeit: <0,5s

Anlaufzeit 95%: <2s

Zusätzliche Produktdaten

Lampensockel: Solarlicht

Energieeffizienzklasse: A

Umgebungstemperatur: 40°C

Dimmbar

Entsorgung nach WEEE

Anzahl LEDs: 6
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Artikelnummer: SO-LE-VOX

Klassifikation

Bestellnummer: 2146612545

Weitere Produktfotos:

Bemerkungen

LED-Lampen (Birnen) und LED-Leuchtmittel in Leuchten müssen gekühlt werden. Achten Sie darauf, dass die 
Umgebungstemperatur nicht überschritten wird. Unter Umständen werden Lüfter zur Kühlung eingesetzt. Diese können 
Geräusche erzeugen, die auch zu Resonanzbrummen führen kann.

Seite 3 von 301. Okt. 12Stand: Irrtümer vorbehalten



LUZ Solito, Solar Licht extra, 
Modul - Batterie - Leuchte - 

Halterung

Artikelnummer: SO-LE-SOL

Produktvorteile
- kein Stromanschluss, keine Stromkosten, unabhängige Lichtanlage
- Stromzufuhr durch Solarmodul 
- benutzerdefinierte automatische Leuchtzeiten ohne Benutzereingriff
- Winter- und Feuchtigkeitsfest
- diebstahlsicher
- mobile Anlage, kann an beliebigen Orten auf- und wieder abgebaut werden

Anwendungsbereich
- Anlage zur autarken Ausleuchtung von allein stehenden Objekten, zu denen kein Netz-Strom verlegt 
  werden kann oder soll
- Werbeschildbeleuchtung
- Gehwege
- Parkplätze
- Fassadenbeleuchtung
- Diebstahlschutz für allein stehende Gebäude

Produkteigenschaften
Leistungen:
- Leuchtdauer: bis zu 12 h täglich (bei Betrieb an vollständig geladener Batterie, Leuchtdauer im 
  Solarregler programmierbar
bestehend aus:
- PV-Modul  auf Alu-Gehäuse, mit eingebauter Solarbatterie und programmierbarem Leuchtregler, siehe 
  Bild.  (Dämmerungsschalter und Leuchtdauer nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang 
  programmierbar)
- 1 x 12V-Leuchte mit 3 Highpower-LEDs in Alu-Profil- Gehäuse 180mm x 105 x 55mm
- Verbindungskabel 1,5m (Leuchte > LE-LL-Spot-Mini)
- Anschlussbox für Leuchte am Gehäuse
- Die lichttechnischen Daten gelten für das Leuchtmittel der Leuchte! Abhängig von Linsen und 
  Abdeckung ändert sich die Lichtleistung.
- Der Verbrauchsfaktor der Anlage stellt die Batterie dar. Bei sachgerechter Behandlung besteht eine
  Garantie für mind. 1.500 Wiederauflafezyklen = 4,1 Jahre
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Artikelnummer: SO-LE-SOL

Elektrische Daten

Spannung: 12 V DC +/- 5%

Bemessungsleistung: 3,3 W

Energieverbrauch: 3,3kW/1000h

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom: 270 lm

Lichtstärke (Spitzenwert): 2.828cd

Abstrahlwinkel: 20

Lichtfarbe: Tageslicht-weiß; 5.500 K

Farbtoleranz: 7 Stufen MacAdam Ellipse

Farbwidergabeindex (Ra): 65

Beleuchtungsstärke (Lx/1m): 930

Lichtausbeute: 85 lm/Watt

Maße und Gewichte

Länge: N/A

Breite: N/A

Höhe: N/A

Gewicht (Kg): 5,000

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer: 35.000h

Lichtstromabfall / Ausfallrate: L70/C5

Schaltzyklen bis Ausfall: >15.000

Zündzeit: <0,5s

Anlaufzeit 95%: <2s

Zusätzliche Produktdaten

Lampensockel: Solarlicht

Energieeffizienzklasse: N/A

Umgebungstemperatur: 40°C

Dimmbar

Entsorgung nach WEEE

Anzahl LEDs: 3
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Artikelnummer: SO-LE-SOL

Klassifikation

Bestellnummer: 2146612644

Weitere Produktfotos:

Bemerkungen

LED-Lampen (Birnen) und LED-Leuchtmittel in Leuchten müssen gekühlt werden. Achten Sie darauf, dass die 
Umgebungstemperatur nicht überschritten wird. Unter Umständen werden Lüfter zur Kühlung eingesetzt. Diese können 
Geräusche erzeugen, die auch zu Resonanzbrummen führen kann.
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Mini Sol, Solar Licht kompakt

Artikelnummer: SO-LE-Mini-10W

Produktvorteile
- unabhängiger Flutlichtstrahler
- Stromzufuhr durch Solarmodul 
- Strahler schaltet automatisch bei Sonnenuntergang ein und bei Sonnenaufgang ab
- installationsfertige Anlage mit Solarmodul, Wandhalterung etc.
- Diebstahlsicherung

Anwendungsbereich
- Anlage zur autarken Ausleuchtung von allein stehenden Objekten, zu denen kein Netz-Strom verlegt
  werden kann oder soll
- Werbeschildbeleuchtung
- Gehwege
- Parkplätze
- Diebstahlschutz

Produkteigenschaften
- Anlage zur autarken Ausleuchtung von allein stehenden Objekten wie Werbeschilder, Gehwegen, 
  Parkplätzen etc., zu denen kein Netz-Strom verlegt werden kann oder soll
Leistungen:
- Leuchtdauer: 3 Std. täglich (bei Betrieb an vollständig geladener Batterie)
bestehend aus:
- PV-Modul  
- breitstrahlende Leuchte (Flat Panel)
- schwenkbare Halterung zur optimalen Ausrichtung auf das Objekt
- Leuchtmittel: 10W Multichip HighPower LED
- LI-Batterie 4,4Ah
- Batteriebetrieb 3 Std.
- automatische Abschaltung bei Batterietiefentladung (Schutzschaltung)
- Ladezeit 6 Std
- Auslegearm 70cm
- Verbindungskabel 5m Modul - Leuchte
- ausrichtbare Halterung für das Solarmodul
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Artikelnummer: SO-LE-Mini-10W

Elektrische Daten

Spannung: 12 V DC +/- 5%

Bemessungsleistung: 10 W

Energieverbrauch: 10kW/1000h

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom: 840lm

Lichtstärke (Spitzenwert): 267

Abstrahlwinkel: 120

Lichtfarbe: Tageslicht-weiß; 5.500 K

Farbtoleranz: 7 Stufen MacAdam Ellipse

Farbwidergabeindex (Ra): 65

Beleuchtungsstärke (Lx/1m): 240

Lichtausbeute: 84 lm/Watt

Maße und Gewichte

Länge: N/A

Breite: N/A

Höhe: N/A

Gewicht (Kg): 5,000

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer: 30.000h

Lichtstromabfall / Ausfallrate: L70/C5

Schaltzyklen bis Ausfall: >15.000

Zündzeit: <0,5s

Anlaufzeit 95%: <2s

Zusätzliche Produktdaten

Lampensockel: Leuchten

Energieeffizienzklasse: A

Umgebungstemperatur: 40°C

Dimmbar

Entsorgung nach WEEE

Anzahl LEDs: 1
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Artikelnummer: SO-LE-Mini-10W

Klassifikation

Bestellnummer: 2146612857

Weitere Produktfotos:

Bemerkungen

LED-Lampen (Birnen) und LED-Leuchtmittel in Leuchten müssen gekühlt werden. Achten Sie darauf, dass die 
Umgebungstemperatur nicht überschritten wird. Unter Umständen werden Lüfter zur Kühlung eingesetzt. Diese können 
Geräusche erzeugen, die auch zu Resonanzbrummen führen kann.
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LED-Kachel 574 X 574 double 
solar

Artikelnummer: N-A149D-574-SO

Produktvorteile
- Extrem effektiv (stromsparend) durch check-Technologie
- Einfache und schnelle Installation
- Reihenschaltung von mehreren Kacheln hintereinander
- Feuchtigkeitsgeschützt
- Produkt entspricht den Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und ist somit förderungsfähig
- Garantiezeit 5 Jahre

Anwendungsbereich
- Für doppelseitig leuchtende Leuchtkästen 
- Solaranwendung
- Hinterleuchtung von Werbebotschaften

Produkteigenschaften
- doppelseitig bestücktes LED-Raster  mit 144 LEDs pro Seite 
- für Solaranwendungen mit beschränktem Stromangebot
- IP44-Schutz durch Tauchlack
- werkzeugloser Einbau durch Spannvorrichtung
- für Batteriebetrieb geeignet
- Rasterabstand der Leuchtdioden 50 mm 
- Das Raster kann zu Leuchtflächen von 3,2 qm zusammengelegt werden.
- Stecker mit 12V-Eingang 
- bei dem Einsatz von Folie oder satiniertem Acryl-Glas homogenes Lichtfeld bei einer Distanz von 
  80mm, Spezial- Acrylglas 70mm
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Artikelnummer: N-A149D-574-SO

Elektrische Daten

Spannung: 12 V DC +/- 5%

Bemessungsleistung: 5W

Energieverbrauch: 5kW/1000h

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom: 600 lm

Lichtstärke (Spitzenwert): 192

Abstrahlwinkel: 120

Lichtfarbe: Tageslicht-weiß; 6.500 K

Farbtoleranz: 2 Stufen MacAdam Ellipse

Farbwidergabeindex (Ra): 85

Beleuchtungsstärke (Lx/1m): N/A

Lichtausbeute: 120 lm/Watt

Maße und Gewichte

Länge: 574

Breite: 574

Höhe: 4,5

Gewicht (Kg): 1,000

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer: 35.000h

Lichtstromabfall / Ausfallrate: L70/C5

Schaltzyklen bis Ausfall: >15.000

Zündzeit: <0,5s

Anlaufzeit 95%: <2s

Zusätzliche Produktdaten

Lampensockel: offene Platine mit LEDs

Energieeffizienzklasse: A+

Umgebungstemperatur: 40°C

Dimmbar

Entsorgung nach WEEE

Anzahl LEDs: 288
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